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WEITERE DIENSTLEISTUNGEN

REPARATUR UND WARTUNG
Professionelle Unterstützung bei
Wartung und Reparatur Ihrer
Ladungsträger in der Logistik

Schwerlast-Lenkrolle PU mit Kugellager und Bremse Ø
150 mm - 500 kg
SKU 48415

Diese Lenkrolle mit Bremse hat ein Kugellager mit einem Durchmesser
von 150 mm. Die Polyurethan-Lauffläche der Rolle garantiert geringen
Rollwiderstand und Laufruhe! Die Tragfähigkeit beträgt 500 kg.

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser Rollen (mm) 150

Material PU

Status Neu

Außenabmessung Länge 150

Außenabmessung Breite 50

Außenabmessung Höhe 190

Tragfähigkeit 500

Produkt neu

Typ Rollen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Rolle mit Kugellager Ø 150 mm - mit Bremse

Ein starkes Transportrad mit einer Tragfähigkeit von bis zu 500 kg.
Dadurch ist er sehr gut für schwere Transporte geeignet, auch im Freien.
Die Lauffläche des Rades besteht aus gegossenem Polyurethan (PU) mit
einem Kern aus Gusseisen (schwarz lackiert). Die Lauffläche hat eine
Härte von 90° - 98° Sh.A (sehr hart). So garantiert die Lenkrolle einen
geringen Rollwiderstand und einen ruhigen Lauf. Außerdem ist diese
Lenkrolle verschleißfest, spurlos und hat eine Fußbremse an der
Rückseite!
Die Rolle wird mit einer Montageplatte mit den Maßen 135 x 110 mm

mailto:info@rotom.at


PRODUKTDATENBLATT

Rotom Austria GmbH

Industriestraße 10

+43 7229 23800 0 info@rotom.at

geliefert. Der Achsendurchmesser beträgt 20 mm und die Höhe der Rolle
190 mm. Diese Rolle hat eine Laufflächenbreite von 50 mm und der
Achsabstand der Befestigungslöcher beträgt 105 x 80/75 mm. Der
Durchmesser der Befestigungslöcher beträgt 11 mm und die innere
Gabelbreite 63,5 mm. Das Material der Gabel (Typ: MD50) ist verzinkter
Stahl. Das Gewicht der Lenkrolle beträgt 5,07 kg und der
Temperaturbereich der Rolle liegt bei -30°C bis +80°C. Die Konstruktion
ist mit einem zentralen Achsschenkelbolzen ausgestattet, daher sehr gut
geeignet für regelmäßige Spitzenbelastungen! 

Diese Rollen mit Polyurethan-Lauffläche eignen sich als Alternative zu
vulkanisiertem Naturkautschuk, wenn bestimmte Chemikalien, Öle und
Fette eine Rolle spielen.

Alle Räder können mit verschiedenen Arten von Rollkäfigen und Dollies
aus dem Sortiment von Rotom kombiniert werden.

Link um diese Seite zu besuchen:

https://rotom.at/schwerlast-lenkrolle-pu-mit-kugellager-und-bremse-o-
150-mm-500-kg-48415
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