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WEITERE DIENSTLEISTUNGEN

REPARATUR UND WARTUNG
Professionelle Unterstützung bei
Wartung und Reparatur Ihrer
Ladungsträger in der Logistik

Lenkrolle elastisch Vollgummi mit Kugellager Ø 160 mm -
400 kg
SKU 48471

Diese Lenkrolle hat ein Kugellager mit einem Durchmesser von 160 mm.
Die Lauffläche besteht aus vulkanisiertem, schwarzem, elastischem
Naturkautschuk und erfüllt durch seinen geräuscharmen Lauf höchste
ergonomische Ansprüche! Kapazität bis zu 400 kg.

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser Rollen (mm) 160

Material Gummi

Status Neu

Außenabmessung Länge 160

Außenabmessung Breite 50

Außenabmessung Höhe 195

Tragfähigkeit 400

Produkt neu

Typ Rollen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Rollen mit Kugellager - Ø160 mm -
Aluminiumkern

Diese Lenkrolle hat einen Plattenbeschlag und eine Tragfähigkeit von
400 kg. Das Rad hat eine Lauffläche aus schwarzem, vulkanisiertem,
elastischem Naturkautschuk und eine leichtgängige Mischung. Die
Lauffläche hat eine Härte von 65° - 75° Sh.A, die zur Komfortkategorie
gehört. Darüber hinaus haftet der Gummi gut am Radkern und ist ein
verschleißfestes Produkt. Die elastische Lauffläche sorgt für gute
Rolleigenschaften, auch bei einer maximalen Belastung von 400 kg. Der
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Kern besteht aus Aluminium, so dass das Rad auch Spitzenbelastungen
standhalten kann.

Die Montageplatte der Rolle ist 135 x 110 mm groß, der Durchmesser
des Achslochs beträgt 20 mm und die Rolle hat eine Höhe von 195 mm.
Die Laufflächenbreite der Rolle beträgt 50 mm und die
Befestigungslöcher haben einen Achsabstand von 105 x 80/75 mm.
Außerdem haben die Befestigungslöcher einen Durchmesser von 11 mm
und die innere Gabelbreite beträgt 63,5 mm. Die Lenkrolle hat einen
zentralen Achszapfen, der sie sehr robust gegen Spitzenbelastungen
macht. Die Rolle hat ein Gewicht von 2,65 kg.

Die Gabel (Typ: MD50) ist aus verzinktem Stahl gefertigt und das Rad hat
einen Temperaturbereich von -20° C bis + 70° C. Dadurch ist die
Lenkrolle für Container und schwerere Transportfahrzeuge geeignet.

Alle unsere Räder passen auf die gesamte Palette der Rollkäfige und
Dollies von Rotom.

Link um diese Seite zu besuchen:

https://rotom.at/lenkrolle-elastisch-vollgummi-mit-kugellager-o-160-
mm-400-kg-48471

mailto:info@rotom.at
https://rotom.at/lenkrolle-elastisch-vollgummi-mit-kugellager-o-160-mm-400-kg-48471
https://rotom.at/lenkrolle-elastisch-vollgummi-mit-kugellager-o-160-mm-400-kg-48471

